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Lerndokumentation (Praxisaufträge) für Maurerin EFZ / Maurer EFZ 
Nr.: 7  

Bauteile schalen, bewehren, betonieren und einfache Aufträge im eigenen Baubereich erteilen 

Datum:  TT.MM.JJJJ  

Name:  Max Muster 

 

 

 
 

1. Auftragsklärung: 
Beschreiben Sie den erhaltenen Auftrag und erläutern Sie dabei die 

wichtigsten Punkte, die beachtet werden müssen. 

 

In Sempach wird eine Überbauung mit 128 Wohnungen in 5 Mehrfamilienhäusern 
gebaut. Mein Auftrag ist es beim MFH 3 die Aussenfassade zu schalen und zu betonieren. 
Die Bewehrung wird von einer Akkordfirma erstellt. Zusätzlich muss ich beachten, dass 
alle arbeiten, gemäss den SUVA regeln erledigt werden. Besondere Beachtung gilt der 
Dichtigkeit und Stabilität der Schalung, da die Wände mit SCC gefüllt werden.  
 

 

 

2. Planung und Arbeitsvorbereitung (AVOR): 
Erarbeiten Sie konkrete Schritte, um sicherzustellen, dass alle wichtigen 

Aspekte angemessen berücksichtigt werden, so dass der Auftrag erfolgreich 

umgesetzt werden kann. 

 
Damit die Aussenwand betoniert werden kann, muss ich gemäss meinem Auftrag das 
Volumen und Flächenberechnungen der Materialien erstellen. 
Ich rechne aus, wie viel Material ich jeweils benötige. Diesen Materialauszug erstelle ich 
anhand einer Liste. Nägel, Betonschrauben, Maschinen und alle anderen Hilfsmittel, 
welche ich für die Arbeiten brauche, schreibe ich nicht auf. Ich notiere hier lediglich 
das Schalmaterial und das Betonvolumen. 
Das Betoniergerüst und das Fassadengerüst sind 2 Wichtige Punkte, welchen Beachtung 
geschenkt werden muss. Da das Fassadengerüst schon ca. 5 Meter höher ist, als die 
Betondecke, muss ich bei der Aussenwand kein Gegengeländer erstellen. 

 

 

 
 

3. Entscheidungsfindung: 
Begründen Sie, warum Sie sich bei der Planung und Arbeitsvorbereitung für 

dieses spezifische System oder Vorgehen entschieden haben. 

 
Die Begründung für die Wahl der Doka FL Schalung ist, dass diese Schalung bereits in 
grossen Mengen auf der Baustelle zur Verfügung steht. Zusätzlich ist zu sagen, dass 
kleine Flicke einfach erstellt werden können und die Oberfläche des Betonteils fast 
keine Lunkern generiert. 
Warum montieren wir vorgefertigte Holzkisten als Abschalung? 
Weil diese Holzkisten sehr einfach und schnell zu montieren sind und vielseitig 
einsetzbar sind.  
Warum nehmen wir SCC? Da die Aussenfassaden bei jedem Geschoss betoniert werden 
müssen, resultiert mit bis zu 3.40m eine sehr breite Brüstung, die nur schwer vibriert 
werden kann. Aus wirtschaftlichen Gründen ist die Wahl von SCC hier das Richtige, 
weil 2 Personen innert kürzester Zeit die 4.6 m3 SCC kippen können. 

 

  



 
 
 

Lerndokumentation (Praxisaufträge) für Maurerin EFZ / Maurer EFZ / SBV /  Seite 2/4 

 

 

 

 

4. Ausführung: 
Schildern Sie ausführlich, wie Sie den Auftrag Schritt für Schritt erledigt 

haben und welche Regeln dabei wichtig waren. 

 
Zuerst haben wir ausserhalb der Abschalung der Betondecke ein Auflager für die 
Wandschalung erstellt. Dazu haben wir die Winkel für das Auflager in die BKA-
Aussparungen (Vorgängig in Betondecke montiert) gesteckt und einen Gerüstladen 
daraufgelegt. 
Dann haben wir die Richtspriesse (Richtstützen) bereit gelegt um die Elemente zu 
verschwenken. Diese haben wir innen auf den Betondeckel verschraubt mit 
Betonschrauben. 
Zur Verschwenkung haben wir die Bindlöcher in der Fensteraussparung benutzt. 
Nach dem Richten der Wandschalung haben wir die Höhe, die Abschalungen und die 
Aussparungen angezeichnet.  
Für die Abschalungen und Aussparungen konnten wir wiederverwendbare Holzkästen 
mit Doppelkopfnägeln befestigen. Nicht zu vergessen die BKA-Aussparungen für die 
Abschalung der nächsten Betondecke. Nach dem Einölen der Schalung konnte der 
Akkordant die Bewehrung binden. Anschliessend mussten wir die Bindstangen vom 
Gerüst aus stossen, die Kunststoffmäsli über die Bindstangen stecken und zuschalen. 
Dann haben wir die ganze Wandschalung mit den Richtspriessen gerichtet. Dazu haben 
wir Senkel und Schnur verwendet. 
Dann wurden die Aussparungen und Abschalungen von der anderen Seite mit 
Doppelkopfnägel genagelt. Abschliessend noch mit dem Bauschaum alle Lücken 
zwischen Betondecke und Elementen schliessen. 
Damit der Auftrieb des SCC die Schalung nicht hochheben konnte, mussten wir die 
Schalung nach unten ziehen. Dafür haben wir im Vorfeld UNI-Hülsen in den frischen 
Beton der Decke gesteckt. Wir mussten beachten, dass diese an der richtigen Stelle 
montiert wurden. 
Nachdem die Schalung vorbereitet war, haben wir das Betoniergerüst erstellt. 
Nach dem Betonieren haben wir die Betonierbühne entfernt und die Wandschalung 
erneut mit Schnur und Wasserwaage gerichtet. 

 

 

 

5. Reflexion: 
Analysieren Sie, was Ihnen gut gelungen ist und was Sie beim nächsten Mal 

verbessern können. Halten Sie konkrete Verbesserungsmöglichkeiten fest. 

 
Mir ist das Anzeichnen der Fenster gut gelungen, der Polier hat mich gelobt, weil die 
Masse stimmten 
Beim Kippen darf man nicht zu schnell machen, da es sonst knackst. 

 

 

 

6. Kontrolle: 
Führen Sie eine Selbstkontrolle durch und lassen Sie eine Fremdkontrolle 

durch die Berufsbildnerin / den Berufsbildner oder die Polierin / den Polier 

durchführen. 

 

 

Datum: TT.MM.JJJJ        Visum: MM 
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